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Demarrage 



Pieces du MFP 



Le MFP 



1 




1 Le bac d'alimentation automatique HP (RADF (ADF)) envoie automatiquement 
plusieurs originaux, Tun apres I'autre, vers la vitre du scanner, afin de les 
reproduire. 

2 La porte d'acces au toner s'ouvre pour reapprovisionner le toner noir ou couleur. 

3 La table de travail offre un espace de travail pratique pour y deposer les 
documents avant et apres leur copie. 

4 Le bac de recuperation du toner s'ouvre, permettant de remplacer un bac de 
toner plein par un nouveau bac. 
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5 Le plateau d'alimentation s'ouvre pour utiliser un papier d'impression d'un 
autre format ou d'un autre type que ceux charges dans les bacs de la machine 
ou le HCI. 

6 La porte laterale droite s'ouvre pour permettre de degager le papier coince. 

7 Le bac 3 (bac universel) peut etre regie par I'utilisateur et contenir 400 feuilles 
de format compris entre 330 x 483 mm (13x19 pouces) et 139 x 216 mm 

(5,5 x 8,5 pouces). 

8 Le bac 4/HCI (Entree a haute capacite HP 2500 feuilles (HCI)) contient 
2200 feuilles de format compris entre 330 x 483 mm et Letter. 

9 Le bac 2 (bac universel) peut etre regie par I'utilisateur et contenir 400 feuilles 
de format compris entre 330 x 483 mm (13x19 pouces) et 139 x 216 mm 

(5,5 x 8,5R pouces). 

10 Le bac 1 (bac universel) peut etre regie par I'utilisateur et contenir 400 feuilles 
de format compris entre 330 x 483 mm (13x19 pouces) et 139 x 216 mm 

(5,5 x 8,5R pouces). 

11 La porte avant s'ouvre pour permettre de degager le papier coince. 

12 Le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles HP (en option) trie, 
trie et agrafe ou regroupe des copies en jeux finis. 

13 L'interrupteur d'alimentation met le MFP sous/hors tension une fois active. 

14 L'afficheur tactile a cristaux liquides (LCD) affiche des ecrans de 
fonctionnement interactifs. 

15 L'unite de finition multifonction HP 3000 feuilles (en option) trie, trie et agrafe 
ou regroupe des copies en jeux finis. L'unite de finition multifonction HP 
3000 feuilles plie egalement ou agrafe et plie des copies en jeux de type 
livret, ou plie un maximum de trois copies en document plie en trois. 

16 Le kit massicot HP (en option) relie l'unite de finition et le massicot HP. 

17 Le massicot HP (en option) decoupe I'extremite du livret. 

18 Le kit de post-insertion HP (en option) charge une couverture pour les jeux de 
documents tries, en combinaison avec le bac d'empilement et agrafeuse HP 
3000 feuilles et l'unite de finition multifonction HP 3000 feuilles. 

19 Le tableau de commande controle les operations du MFP et affiche des 
messages le cas echeant. 
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Tableau de commande 




8 9 10 11 




□ OOO e: 

□ OOO c 

□ OOO r\ 

dbOOO w 



19 18 17 16 



15 14 13 



12 



La MOLETTE DE REGLAGE DU CONTRASTE permet de regler le contraste de 
I'afficheur tactile. 

L'AFFICHEUR TACTILE LCD affiche l etat de la machine et de la copie, des 
informations d'aide, des ecrans interactifs et des touches tactiles pour 
selectionner toutes les fonctions. 

Le bouton Verifier permet d'afficher un ecran montrant tous les parametres 
selectionnes pour la tache courante. 

La touche Aide permet d'afficher un ecran d'aide sur la fonction selectionnee, 
ou d'acceder a I'ecran Mode Responsable. 

Le clavier NUMERIQUE permet de saisir des valeurs numeriques. 

La touche IMPRIMER permet de basculer du mode de fonctionnement machine 
a I'imprimante. Cette touche ne fonctionne pas pour I'instant. 

La touche SCAN permet de basculer du mode de fonctionnement machine 
au scanner. 

La touche COPIER permet de basculer du mode de fonctionnement machine au 
photocopieur. 

La touche Retardateur s'allume lorsque la fonction de retardateur est activee. 

10 La touche Pause permet d'arreter la copie en cours pour lancer une copie a 
partir de la vitre du scanner. 

11 La touche Veille Oui/Non active le mode Veille pendant les periodes 
d'inactivite du MFP, ou active le mode Programmateur lorsque la fonction 
de programmateur est active. 

12 La touche Arreter arrete la serie de copie et supprime ce qui est stocke 
en memoire. 

13 La touche Epreuve imprime un jeu unique de copies pour valider la selection 
des parametres courants. 

14 La touche Demarrage active la copie ou la numerisation. 

15 La touche Effacer permet de redefinir le nombre de copies. 

16 (P) La touche Compteur permet d'afficher I'ecran Compteur ou d'acceder 
aux modes de programmation des fonctions speciales. 



8 
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17 La touche Reinitialiser permet de restaurer les parametres de mode 
automatiques ou les parametres du mode responsable du MFP. 

18 La touche Memoire utilisee permet d'afficher des ecrans pour selectionner 
des fonctions de memoire utilisee ou de rappel de tache. 

19 La touche Code configure la machine de maniere a I'autoriser a copier 
uniquement lorsque le mot de passe moniteur copie a ete saisi. 

Ecran principal (ecran tactile) 



10 -i 




16 12 — I 
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1 Touches Dossier : 

DISPONIBLE est selectionne pour definir des conditions de tache de copie. 
Lorsque la numerisation demarre, DISPONIBLE devient NUMERISATION N° 
avant de devenir IMPRESSION N° lorsque la machine commence a imprimer. 
La touche DISPONIBLE a droite de NUMERISATION N°ou IMPRESSION N° peut 
etre activee pour definir des conditions de tache en reserve. II est possible de 
parametrer neuf taches en reserve maximum. Les touches flechees a droite des 
touches Dossier permettent un defilement. 

2 Icones textuelles : 

L'icone AJT TONER apparait lorsque le niveau de toner devient bas. La couleur 
de toner a reapprovisionner est indiquee par une lettre ; C (cyan), M (magenta), 
Y (jaune) ou K (noir). 

L' icone Imprimante indique I'etat de la machine lorsqu'elle fonctionne en tant 
qu'imprimante. 

3 Icones graphiques : 

L'icone Sens original indique le sens de I'original specifie dans le menu 
deroulant Original specifique. 

L'icone Reglage d'image indique le type d'image specifie dans le menu 
deroulant Original specifique. 

L'icone Rotation apparait lorsque la rotation fonctionne automatiquement. 
L'icone du bac de recuperation du toner apparait lorsque le bac en question 
doit etre remplace. 

L'icone PM apparait lorsqu'une maintenance preventive doit etre executee. 

4 La zone de message affiche I'etat de la machine et la procedure requise 
a ce moment-la. 
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5 RESERVE decompte les taches en reserve deja specifiees. 

6 NBRE D'ORIGINAUX decompte les pages originales deposees dans le 
bac d'alimentation au fur et a mesure qu'elles sont numerisees. 

7 La touche TYPE/FORMAT apparait lorsque la touche Passe-copie est 
selectionnee, et sert a definir le type et le format du papier charge dans 
le plateau d'alimentation. 

8 L'indicateur EFFECTUE/DEMANDE indique le nombre de copies saisi a I'aide 
du clavier numerique du tableau de commande, ainsi que le nombre 
d'impressions a gauche de la quantite definie au cours de I'impression. 

9 L'indicateur Memoire indique la quantite de memoire disponible pour la 
prochaine operation. 

10 La touche EN COURS vous permet d'afficher I'etat de la tache en cours, de 
modifier I'ordre d'impression des taches en reserve, et d'annuler I'impression 
d'une tache en reserve. 

11 La touche REGLAGE IMAGE vous permet d'afficher cinq types d'ecran de 
parametres de reglage d'image pour ajuster la qualite de I'image. 

12 La touche ORIGINAL SPECIFIQUE vous permet de definir les parametres des 
originaux a numeriser. 

13 La touche APPLICATION vous permet de selectionner differentes applications. 

14 La touche ROTATION DESACT. permet de relacher la fonction de rotation. 

15 La touche MEMOIRE vous permet de stocker des images numerisees 
en memoire. 

16 La zone de reduction et d'agrandissement vous permet de selectionner un taux 
d'agrandissement de votre choix. 

17 La zone de format papier vous permet de selectionner le format de votre choix 
ou la selection automatique du format papier (APS). 

18 La zone de mode copie vous permet de selectionner le mode copie (1 ► 1, 1 ► 2, 
2 ► 1 ou 2 ► 2). 

19 La zone de mode couleur vous permet de definir le mode couleur de votre choix 
(monocouleur, noir, couleur ou auto). 

20 Les touches Finition vous permettentde definir le mode d'impression de votre choix. 

21 La zone d'icdne d'impression affiche I'icone d'impression appropriee selon le 
mode d'impression selectionne. 
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Mise sous/hors tension du MFP 
Pour mettre I'appareil sous tension 

1 Mettez I'interrupteur sous tension. 

Cet interrupteur se trouve sur le cote gauche du tableau de commande. 



L'interrupteur principal est situe sur le cote gauche superieur du moteur interne. 
N'utilisez pas l'interrupteur principal pour une operation ordinaire. 

2 L'ecran d'eveil et les ecrans de prechauffage s'affichent. 



invent 



Ecran d'eveil 



invent 



Ecran de 
prechauffage 



Quelques secondes apres I'affichage de l'ecran d'eveil sur I'afficheur tactile LCD, 
un ecran de prechauffage apparait pendant 6,5 minutes environ. 



Vous pouvez definir des taches en reserve lors du prechauffage du moteur. Touchez I'afficheur LCD 
pour passer de l'ecran de prechauffage a l'ecran principal, puis verifiez si le message « Disponible 
pour travail suivant » s'affiche dans l'ecran principal. 
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3 L'ecran principal s'affiche. 

Le message de l'ecran principal vous informe que la tache de copie est desormais disponible. 




Lorsque les parametres de depart sont modifies par le responsable, l'ecran principal affiche 
les modifications. 

Lorsque « Entrer le code du compteur electronique » s'affiche, saisissez le mot de passe 
vous permettant d'utiliser le MFR 

Lorsque le message « Set the key counter (Definir le compteur cle) » s'affiche, inserez le 
compteur cle dans la fente prevue a cet effet sur le cote droit de la machine. 

Pour mettre I'appareil hors tension 

1 Mettez I'interrupteur hors tension. 

Cet interrupteur se trouve sur le cote gauche du tableau de commande. 
L'afficheur tactile et toutes les diodes electroluminescentes (LED) du tableau 
de commande s'eteignent. 




N'utilisez pas I'interrupteur principal au cours d'une operation ordinaire. 

Lorsque la machine est sous le controle de la fonction Programmateur, la mise hors tension 

de I'interrupteur desactive la fonction. 



8 1 Demarrage 



FRWW 



Pour afficher I'ecran d'aide depuis I'ecran principal 

1 Revenez dans I'ecran principal et appuyez sur Aide. 




Ralardoteur 



L'ecran d'aide s'affiche. 
2 Appuyez sur la touche de votre choix pour afficher des informations specifiques. 



HO'DE AIDE 




AGRAFES fournit des informations sur le remplacement de la cartouche d'agrafes. 

PERFORATION fournit des informations sur le vidage de la corbeille. 

MASSICOT fournit des informations sur le vidage de la corbeille. 

RADF (ADF) fournit des informations sur la mise en place des originaux 
dans le bac d'alimentation. 

TONER fournit des informations sur I'ajout de toner. 

PAPIER fournit des informations sur I'approvisionnement de chaque bac en papier. 

MENU AIDE affiche I'ecran Menu Aide contenant une liste de toutes les fonctions MFR 
Lorsqu'une option est selectionnee, I'ecran d'aide affiche les informations specifiques 
a la rubrique. 

CONTRASTE ECRAN [ 3 ) affiche I'ecran permettant de regler le contraste de 
I'afficheur LCD. 



Bac de recuperation toner 

bac de recuperation du toner. 



fournit des informations sur le remplacement du 



• POUR ASSISTANCE affiche le numero de poste du responsable. 

• TELEPHONE/TELECOPIEUR affiche le numero de telephone/fax de votre SAV. 

• Appuyez sur [jT) dans I'ecran d'aide, si disponible, pour acceder a la page suivante. 
Appuyez sur rjj pour revenir a la page precedents. 

• Appuyez sur MODE RESPONSABLE pour acceder au mode Responsable. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a « Description du mode Responsable » dans la section 
« Mode Responsable » du guide de I'administrateur systeme HP 9850mfp. 

Appuyez sur FIN pour revenir dans I'ecran principal. 



Mode Aide 



Ecran Menu Aide 



MENU AIDE lV: 
Choisir une nibrigue rP_ 



[T|7abiau * con rT]a-m. Spec tf | - jt , ■ ■■ ■ :-- I M 

2.Chargeur/Vitre 
mCharqeur/Vttre [TlFimtion 3-Fcfictions de base 

— 1 4.Appl ications 

r— | r—i S.Origfnaux sp&if 6<jjes 

| A J Foncttons base IMProcrairfne^ uti % Fin i tied 

7. Prcg'amnes uti 1 isateur 
[TIappI iwticns fTWage tmac^ ^S-Rfeglags lnage J 

a Selectionnez une des huit options de menu de I'ecran Menu Aide pour afficher 
d'autres ecrans d'aide. 

b Appuyez sur [#] dans I'ecran d'aide, si disponible, pour acceder a la page suivante. 
Appuyez sur p^r] pour revenir a la page precedente. 

c Appuyez sur MENU dans I'ecran d'aide suivant pour revenir dans I'ecran Menu Aide, 
et appuyez sur FIN pour restaurer I'ecran principal. 

• « 1 . Touches tableau de commande » affiche les boutons du tableau de commande. 

• « 2. Chargeur/Vitre » affiche les informations sur les originaux RADF (ADF) 
inappropries et la maintenance du bac d'alimentation et de la vitre du scanner. 

• « 3. Fonctions de base » affiche les informations sur les fonctions de base proposees 
dans I'ecran principal. 

• « 4. Applications » affiche des informations operationnelles sur les 16 applications 
proposees dans I'ecran Application Selection (Selection d'application). 

• « 5. Originaux specifiques » affiche les informations sur les fonctions proposees 
dans le menu deroulant Original specifique. 

• « 6. Finition » affiche les informations sur les fonctions de I'unite de finition. 

• « 7. Programmes utilisateur » affiche les informations sur la memoire utilisee. 

• « 8. Reglage Image » affiche les informations sur le reglage d'une image couleur. 

Pour afficher I'ecran d'aide depuis d'autres ecrans 

1 Lorsque vous etes dans un ecran autre que I'ecran principal, appuyez sur Aide. 




L'ecran d'aide s'affiche pour fournir les informations sur le mode de I'ecran courant 
et les procedures de parametrage. 

2 Appuyez sur FIN. 

L'ecran qui etait affiche avant d'appuyer sur la touche Aide est restaure. 
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Selection du mode Couleur 

Les quatre modes Couleur suivants sont disponibles : 

Le mode AUTO detecte si I'original numerise est une image couleur ou noir et blanc et selectionne 
automatiquement le mode de copie COULEUR ou NOIR. 

Le mode COULEUR effectue des copies couleur, que I'original soit en couleurs ou non. 

Le mode NOIR effectue des copies en noir et blanc, que I'original soit en couleurs ou non. 

Le mode UNE COULEUR copie dans une seule couleur a selectionner : rouge, vert, bleu, 
magenta, cyan ou jaune. 

Le mode COULEUR est selectionne au depart. Procedez comme suit pour changer de mode. 

1 Appuyez sur une touche de mode sous MODE COULEUR dans I'ecran principal pour 
selectionner le mode Couleur voulu. 



llHrtn Hettre I'original dans le chargeur trnauvniMt.mc 
MIM recto vers !e haut 0/1 

RESERVE 0 NBRE D '0 R IG I l*UJX Q MEMOIRE \O0% 






i — FIMiriON — 

9 


^tODECCUEU 


Hmdde copse 7 ! 


FORMAT PARI ER 1^ AGR /RED j 








1 UNE 




§ h' AUr- 

; 2 >2 ] 


n, -'i i 


11x17 


1 000 








; 2 ■' 1 J 






I - I 


APPLICATION 




B couleur: 


rn > [2] j 


Ij.b.sx^.jjI 




i - I 




: '■ ^ ) 




m 


[ - I 




MEMOIRE 



Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), 
et appuyez sur Reinitialiser. 

COULEUR s'affiche deja en surbrillance lorsque les parametres initiaux sont restaures. 

La selection UNE COULEUR affiche un menu contextuel pour vous permettre de specifier 
une couleur. 




Appuyez sur la touche de la couleur souhaitee, puis sur OK. 

La couleur selectionnee apparaTt sous I'option MODE COULEUR de I'ecran principal, avec la 
touche UNE COULEUR en surbrillance. 

Remarque Selectionnez ANNULER pour restaurer le parametre precedent. 

2 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 

3 Entrez le nombre de copies voulu sur le pave numerique du tableau de commande. 

4 Placez les originaux. 

5 Appuyez sur Demarrage. 
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Amelioration de la copie en couleur 



Pour ameliorer la qualite de copie des couleurs, le moteur propose trois methodes de reglage : 
le reglage des couleurs, la selection de la methode de reproduction de I'image et de son reglage, 
et d'autres types de reglage. 

Le reglage des couleurs est obtenu en modulant le niveau des pigments dans les modeles RVB 
ou CMJN, ou en modifiant la teinte, la saturation ou la luminosite de I'image. 

Pour reproduire I'image d'une copie, selectionnez la methode Tramer (diffusion des erreurs) ou 
la methode Trame. La fonction Detection d'image permet de selectionner facilement la methode la 
mieux adaptee a chaque composante de I'original afin de realiser des copies de I'image numerisee. 

Pour obtenir de meilleurs resultats, vous pouvez utiliser Copy Density (Densite de la copie) ou 
appliquer les filtres de la nettete, du contraste ou du mode Brillant. 



Remarque Pour plus d'informations sur le reglage des couleurs, reportez-vous aux paragraphes suivants dans 

la section « Reglage de I'image couleur » du guide de I'administrateur systeme HP Color 9850mfp : 

Selection d'un niveau de densite et fond blanc 

Modification des couleurs a I'aide des valeurs RVB et TSL (reglage des couleurs) 
Modification des couleurs a I'aide de la valeur CMJN (reglage de I'equilibre des couleurs) 
Selection d'une trame de lignes, d'une trame de points ou d'une compression elevee 
(parametres ecran) 

Reglage de la nettete et du contraste/selection du mode Brillant 

Pour plus d'informations sur les parametres permettant d'ameliorer les couleurs, reportez-vous aux 
paragraphes suivants dans la section « Reglage de I'image couleur » du guide d'administrateur 
systeme HP Color 9850mfp : 

Reglage en detection d'image (criteres detection) 
Specification du type de I'original 



Utilisation de la vitre du scanner 

Utilisez la vitre du scanner lorsque les originaux sont inadaptes a une utilisation avec le bac 
d'alimentation, notamment lorsque son format est incompatible ou que les originaux sont plies, 
agrafes, dechires ou plus generalement dans un pietre etat. 

1 Relevez le bac d'alimentation. 

2 Placez I'original recto dessous dans Tangle arriere gauche. 

La direction de I'original doit se conformer a I'icone de direction d'original affichee dans 
Tangle superieur gauche de I'ecran principal. 
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Remarque II est possible que la copie ne donne pas un resultat satisfaisant si I'original est mal oriente. 

Assurez-vousque I'original est oriente dans la direction indiquee par I'iconede direction de I'original, 
surtout s'il s'agit de copies recto-verso ou si vous utilisez le mode Agrafage, Agrafage et pliage, 
Pliage ou Livret. 

3 Refermez delicatement le bac d'alimentation ou le couvercle pour empecher le deplacement 
de I'original sur la vitre. 




Remarque Lorsque vous selectionnez Page par page, Cadrage original, mode AUTO dans Repetition 

ou Centrage orig., ne fermez pas le bac d'alimentation. 



AVERTISSEMENT Ne placez pas des originaux trop lourds et n'appuyez pas trop lorsqu'un original epais est mis en 
place et sous la pression du RADF (ADF). Dans certains cas, la vitre peut se briser et vous risquez 
des blessures. 



Utilisation du RADF (ADF) 

Le bac d'alimentation automatique HP (RADF (ADF)) achemine automatiquement jusqu'a 100 
originaux directement jusqu'au scanner, en commencant par la feuille du dessus. Son utilisation 
doit etre reservee a des originaux non agrafes, lisses et plats. 

Positionnement des originaux en mode Normal 

1 Disposez les originaux dans I'ordre. 

2 Placez les originaux recto dessus dans le bac d'alimentation. 
Placez les originaux imprimes des deux cotes la page 1 recto dessus. 

La direction des originaux doit se conformer a I'icone de direction d'original affichee 
dans Tangle superieur gauche de I'ecran principal. 
Vous pouvez placer 100 originaux a la fois dans le bac. 
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II est possible que la copie ne donne pas de resultats satisfaisants si les originaux sont mal orientes. 
Assurez-vous que les originaux sont orientes dans la direction indiquee par I'icone de direction de 
I'original, surtout s'il s'agit de copies recto-verso ou si vous utilisez le mode Agrafage, Agrafage et 
pliage, Pliage ou Livret. Pour plus de details, reportez-vous a « Specifying original direction (Definition 
du sens de I'original) » dans la section « Original specifique » du guide d'administrateur systeme 
HP Color 9850mfp. 

Veillez a utiliser des originaux RADF (ADF) adaptes. 

Ne placez pas plus de 100 originaux ou ne depassez pas la limite indiquee sur les guides papier 
sous peine de constater une alimentation incorrecte et I'eventuel endommagement des originaux. 

Avant de placer les originaux dans le bac, assurez-vous que le bac d'alimentation est 
completement ferme. Une fois qu'il est ferme, ne le rouvrez pas sous peine de modification 
automatique des conditions de copie selectionnees. 

3 Ajustez les guides papier. 




Mise en place d'originaux en mode Formats differents 

Des originaux de formats differents peuvent etre copies ensemble a partir du bac d'alimentation. 

1 Disposez les originaux dans I'ordre. 

Disposez les originaux de formats divers comme illustre ci-dessous. 



2 Positionnez les originaux de formats divers recto dessus, en les alignant sur le bord arriere 
gauche du bac d'alimentation. 

Placez les originaux imprimes des deux cotes la page 1 recto dessus. 
Vous pouvez placer 100 originaux a la fois dans le bac. 
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Remarque Veillez a utiliser des originaux RADF (ADF) adaptes. 

Ne placez pas plus de 1 00 originaux ou ne depassez pas la limite indiquee sur les guides papier 
sous peine de constater une alimentation incorrecte et I'eventuel endommagement des originaux. 

Avant de placer les originaux dans le bac, assurez-vous que le bac d'alimentation est completement 
ferme. Une fois qu'il est ferme, ne le rouvrez pas sous peine de modification automatique des 
conditions de copie selectionnees. 

3 Ajustez les guides papier. 




Positionnement des originaux en mode Original plie en Z 

Le mode Original plie en Z detecte le format de I'original plie sans utiliser le capteur de detection 
de format du RADF (ADF). 

1 Disposez les originaux dans I'ordre. 

2 Placez les originaux recto dessus dans le bac d'alimentation. 
Placez les originaux imprimes des deux cotes la page 1 recto dessus. 
Vous pouvez placer 100 originaux a la fois dans le bac. 



Remarque Veillez a utiliser des originaux RADF (ADF) adaptes. 

Ne placez pas plus de 1 00 originaux ou ne depassez pas la limite indiquee sur les guides papier 
sous peine de constater une alimentation incorrecte et I'eventuel endommagement des originaux. 

Avant de placer les originaux dans le bac, assurez-vous que le bac d'alimentation est completement 
ferme. Une fois qu'il est ferme, ne le rouvrez pas sous peine de modification automatique des 
conditions de copie selectionnees. 

3 Ajustez les guides papier. 



f 












H 
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Choix d'un format papier 



Pour selectionner un format papier copie approprie au resultat souhaite, utilisez APS 
ou choisissez un format papier manuellement sur I'afficheur tactile, selon le cas. 

Pour selectionner automatiquement un format de copie (APS) 

LAPS detecte le format des originaux places sur le RADF (ADF) ou la vitre du scanner et 
selectionne et achemine automatiquement un papier de copie de meme format ou selectionne 
un format approprie conformement au taux d'agrandissement selectionne. 

LAPS n'est pas disponible si vous utilisez un format non standard ou du papier large. 

1 Appuyez sur APS sous FORMAT PAPIER dans I'ecran principal pour mettre I'option en 
surbrillance. 




2 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 

3 Entrez le nombre de copies voulu sur le pave numerique du tableau de commande. 

4 Placez les originaux. 

Les formats des originaux detectables peuvent etre modifies de formats en pouces en formats 
AB, A ou formats en pouces et AB melanges. 

Un operateur principal peut desactiver TAPS lorsque I'original est place dans le RADF (ADF) 
ou sur la vitre du scanner. 

5 Appuyez sur Demarrage. 

Les images numerisees sont imprimees sur le format automatiquement selectionne. 
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Remarque Si le format de papier approprie n'est pas charge dans un bac quelconque, I'impression n'a pas lieu 

et un message vous invite a charger le papier requis. 

Les resultats de la copie risquent de ne pas etre satisfaisants en raison de la fonction Rotation. 
Dans ce cas, desactivez manuellement cette fonction. 

Pour connaTtre le rapport entre le format de I'original, le taux d'agrandissement et le format du 
papier de copie, reportez-vous au tableau ci-dessous. 



Format de la copie 



Format de I'original 



11x17 



8.5x14 8.5x11 8.5x1 1R 5.5x8.5 



5.5X8.5R 



Format de la copie 



0.250 - 0.500 



5.5x8.5R 
(5.5x8.5) 



0.250 - 0.500 



0.501 - 0.552 



0.553 - 0.607 



0.608 - 0.636 



8.5x1 1R 
(8.5x11) 



0.637 - 0.647 



0.648 - 0.773 



8.5x14 



0.774 - 0.779 



0.780 - 0.786 



0.787 - 0.900 



0.901 - 1.000 



5.5X8.5R 
(5.5x8.5) 



8.5x1 1R 
(8.5x11) 



8.5x14 



0.501 - 0.552 



5.5X8.5R 
(5.5x8.5) 



5.5X8.5R 
(5.5x8.5) 



0.553 - 0.607 



0.608 - 0.636 



5.5x8.5 
(5.5x8.5R) 



5.5x8.5 
(5.5x8.5R) 



0.637 - 0.647 



0.648 - 0.773 



0.774 - 0.779 



5.5x11 

1.5x1 1R) 



8.5x1 1R 
(8.5x11) 



0.780 ■ 
0.787 ■ 



0.786 
0.900 



0.901 - 1.000 



1.001 - 1.103 



11x17 



1.104- 1.294 



8.5x11 
(8.5x1 1R) 



1.001 - 1.103 



8.5x1 1R 
(8.5x11) 



1.104 - 1.294 



1.295 



11x17 



11x17 



11x17 



1.295 



1.296 - 1.545 



11x17 



8.5x14 



1.296 - 1.545 



1 .546 - 4.000 



11x17 



1 .546 - 4.000 



( ) : Fonctions de rotation 



Remarque 



Pour red u ire et agrandir 

Lorsqu'un format de copie est specifie sur I'ecran tactile, un taux de reduction ou 
d'agrandissement approprie est automatiquement selectionne selon le format de 
I'original detecte a partir du RADF (ADF) ou de la vitre du scanner. 

Le format papier large peut etre specifie lorsque I'AMS est utilise. 

Dans ce cas, le meme taux d'agrandissement que le format standard est automatiquement 
selectionne. 

1 Selectionnez une touche de bac dans I'ecran principal pour selectionner le format de copie 
voulu. 



dm® 



Hettre l original dans le ehargeur effec™e/oe™nde 
recto vers le haut | 0 / 

RESEBVE D TORE ['BEIC-I ««:■: □ MEMOlfiE IOC'S 



0 m BESS 
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La touche de bac selectionnee apparaTt en surbrillance et, sous AGR./RED., la touche AMS 
est egalement mise en surbrillance. 

2 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 

3 Entrez le nombre de copies voulu sur le pave numerique du tableau de commande. 

4 Placez les originaux. 

5 Appuyez sur Demarrage. 

Les images numerisees s'impriment sur le format de copie specifie au taux d'agrandissement 
automatiquement selectionne. 

Les resultats de la copie risquent de ne pas etre satisfaisants en raison de la fonction Rotation. 
Dans ce cas, desactivez manuellement cette fonction. 

Pour connaTtre le rapport entre le format de I'original, le format du papier de copie et le taux 
d'agrandissement automatiquement selectionne, reportez-vous au tableau ci-dessous. 



Tableau AMS 


Format de I'original 






11"x17" 


8.5"x14" 


8.5"x11" 


8.5"x11"R 


5.5"x8.5" 


5.5"x8.5"R 


A4 




11"x177 
11"x17"W 


1.000 
(0.647) 


1.214 
(0.786) 


1.000 
(1 .294) 


1.294 
(1 .000) 


1.294 
(2.000) 


2.000 
(1 .294) 


0.941 

(1.330) 


CD 


8.5"x14" 


0.772 
(0.500) 


1.000 
(0.607) 


0.773 
(1 .000) 


1.000 
(0.773) 


1.000 
(1.545) 


1.545 
(1 .000) 


0.727 
(1 .028) 


le la copi 


8.5"x117 
8.5"x11"W 


0.500 
(0.647) 


0.607 
(0.786) 


1.000 
(0.773) 


0.773 
(1.000) 


1.294 
(1.000) 


1.000 
(1.294) 


0.941 
(0.727) 


Format c 


8.5"x1 1 "Ft/ 
8.5"x11"WR 


0.647 
(0.500) 


0.785 
(0.607) 


0.773 
(1 .000) 


1.000 
(0.773) 


1.000 
(1 .294) 


1.294 
(1.000) 


0.727 
(0.941) 




5.5"x8.57 
5.5"x8.5"W 


0.324 
(0.500) 


0.393 
(0.607) 


0.647 
(0.500) 


0.500 
(0.647) 


1.000 
(0.647) 


0.647 
(1.000) 


0.665 
(0.470) 




5.5"x8.5"R/ 
5.5"x8.5"WR 


0.500 
(0.324) 


0.607 
(0.393) 


0.500 
(0.647) 


0.647 
(0.500) 


0.647 
(1.000) 


1.000 
(0.647) 


0.470 
(0.665) 




A4/A4W 


0.486 
(0.688) 


0.591 
(0.835) 


0.973 
(0.752) 


0.752 
(0.973) 


1.376 
(0.973) 


0.973 
(1.376) 


1.000 
(0.707) 



( ) : Fonctions de rotation 
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Impression recto verso 



L'ecran principal indique par defaut le mode de copie 1 > 1 pour faire des copies imprimees d'un 
seul cote a partir d'originaux imprimes au recto. 

Procedez comme suit pour faire des copies recto-verso des originaux numerises a partir du bac 
d'alimentation ou de la vitre du scanner. 

A partir du RADF (ADF) 

Selectionnez le mode de copie selon le type d'original (imprime au recto ou au recto-verso). 





o 



recto 
recto 
recto 
recto 
recto 



verso 
verso 
verso 
verso 
verso 




1 2>2 

2 Original imprime au recto-verso 

3 Copie recto-verso 

4 1 > 2 

5 Original imprime au recto 

1 Appuyez sur 1 ► 2 ou 2 ► 2 dans l'ecran principal pour mettre la touche en surbrillance. 



Hettre l 'original dans le chargeur 
recto vers le haut 

RESERVE D NBRE rrORIGINftUX Q 



MEMOJRE 100 % 



CCuajl^^ MOPE copie ^ I f 
RADF 




2 > 2 



.2 >.1 




FORMAT PARI EH 



1 



sail 




8S 'i' :'l 



fiCRVREP 1 

1 000 



ORir.iruL 



Remarque 



Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien termer le RADF (ADF), 
et appuyez sur Reinitialises 
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2 Verifiez la direction du lot d'originaux. 

L'icone de direction de I'original se situe dans Tangle superieur gauche de I'ecran principal. 
Pour modifier cette direction, selectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran principal pour 
afficher le menu contextuel correspondant, puis selectionnez la touche de direction de I'original 
pour une mise en surbrillance. 




Choi sir les paranetres adaptes a lor ig effectufvoe™™ 
inal | OH 

HERE D'OmClNALK n MEMOIRE 100« 



inal 
















texte/ rxffli 

PHOTO 


l| IMPRI I tE [= «J. 


51 <J 




pk.t:, ;r^"' 




H m 




IEKIE |Al| 


1 gfel 






| t .£V lAfj 



_l 



Pour retourner a I'ecran principal, selectionnez OK. 
Selectionnez le mode Reliure. 

Selectionnez FINITION dans I'ecran principal pour afficher le menu correspondant, 
puis selectionnez la touche de mode Reliure voulue pour la mettre en surbrillance. 




La selection EN HAUT effectue les copies a I'envers au verso alors que SUR LE COTE effectue des 
copies normales. 

Pour retourner a I'ecran principal, selectionnez OK. 
4 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 

Certaines conditions d'incompatibilite peuvent annuler automatiquement le mode de copie 
selectionne. Dans ce cas, modifiez les parametres pour les rendre compatibles avec le mode 
de copie selectionne. 
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5 Entrez le nombre de copies voulu sur le pave numerique du tableau de commande. 

6 Positionnez les originaux recto dessus dans le bac d'alimentation selon la direction de 
I'original. 

Utilisez le mode memoire du RADF (ADF) lorsque le nombre d'originaux depasse 100. 

7 Appuyez sur Demarrage. 

Le moteur commence a numeriser les originaux, puis imprime des copies recto-verso lorsqu'il 
est pret. 

Remarque Appuyez sur Arreter pour suspendre la numerisation ou I'impression. 



ATTENTION Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 1 00 feuilles est depassee a 

cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils sortent 
pour eviter un bourrage. 



A partir de la vitre du scanner 

Utilisez la vitre du scanner pour numeriser les originaux inadaptes au bac d'alimentation. 

1 Verifiez la direction du lot d'originaux. 

L'icone de direction de I'original se situe dans Tangle superieur gauche de I'ecran principal. 
Pour modifier cette direction, selectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran principal pour 
afficher le menu contextuel correspondant, puis selectionnez la touche de direction de I'original 
pour une mise en surbrillance. 



Choisir les parametres adaptes a TorigpnicTuFTDEHf^ 



N3RE D'OCMG MUX Q MtMOIfiElOOj 




Pour retourner a I'ecran principal, selectionnez OK. 
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2 Selectionnez le mode Reliure. 



Selectionnez AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal pour afficher le menu correspondant, 
puis selectionnez la touche de mode Reliure voulue pour la mettre en surbrillance. 



Choisir le type de fmition effecwc-emah&e^ 

NBRE D'ORIGINAUX Q MEMQrftE lOQX 



No 02 



I — Fl HIT ION 



CIDE 



RELIURE If iGFMFE 



E.OPTI E 
SUP 






VflUli'RS" 
PLI^GE rPlH I, H HiTIhLES 



Choisir le node de f Inltlon 



J 




La selection EN HAUT effectue les copies a I'envers au verso alors que SUR LE COTE 

effectue des copies normales. 



SUR LE 
COTE li 



\ EN HAUT ^ 

ViiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiU 



1 Mode Reliure 

2 Copies 

Appuyez sur OK pour revenir dans I'ecran principal. 

Positionnez I'original recto dessous sur la vitre du scanner selon la direction de I'original, 
puis fermez le bac d'alimentation ou le couvercle du scanner. 

Veillez a demarrer a partir de la premiere page. 
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Remarque Utilisez Cadrage original pour eviter la presence de traces noires lors de la numerisation de I'original 

avec le bac d'alimentation ou le capot du scanner ouvert. 

4 Selectionnez 1 ► 2 dans I'ecran principal pour mettre I'option en surbrillance. 




La touche MEMOIRE est automatiquement mise en surbrillance dans I'ecran. 



Remarque N'appuyez pas sur Reinitialiser a ce moment-la, sans quoi le mode scanner serait desactive 

et le MFP arreterait la numerisation de I'original. 

5 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 



Remarque Certaines conditions d'incompatibilite peuvent annuler automatiquement le mode de 

copie selectionne. Dans ce cas, modifiez les parametres pour les rendre compatibles 
avec le mode de copie selectionne. 

6 Entrez le nombre de copies voulu sur le pave numerique du tableau de commande. 

7 Appuyez sur Demarrage pour numeriser. 

L'image au recto de la copie recto-verso est numerisee en memoire. 

8 Retournez I'original et appuyez sur Demarrage. 
Recommencez jusqu'a ce que tous les originaux soient numerises. 



Remarque L'indicateur de memoire dans Tangle superieur droit de I'ecran principal vous permet 

de verifier la memoire restante. 

Pour supprimer les donnees numerisees sans les imprimer, appuyez sur Arreter. 

9 Une fois tous les originaux numerises, selectionnez MEMOIRE pour quitter le mode Memoire. 
MEMOIRE n'est plus en surbrillance. 

10 Appuyez sur Demarrage pour imprimer. 
Toutes les donnees en memoire sont imprimees. 
Appuyez sur Arreter pour suspendre I'impression. 

ATTENTION Lorsque la capacite du bac de sortie du module de finition/massicot 1 00 feuilles est depassee 

a cause du nombre de copies selectionne, retirez les jeux de copies au fur et a mesure qu'ils 
sortent pour eviter un bourrage. 
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Pour agrafer 

1 Fermez bien le RADF (ADF), puis appuyez sur Reinitialises 

2 Ecran principal, appuyez sur Agrafage. 

3 Appuyez sur AUTRES FINITIONS. 

4 Appuyez sur la touche correspondant a la position d'agrafage de votre choix, puis sur OK. 

5 Appuyez sur Original specifique. 

6 Appuyez sur la touche correspondant au sens du jeu d'originaux de votre choix, puis sur OK. 

7 Selectionnez des conditions de copie supplementaires au besoin. 

8 Entrez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

9 Entrez la qualite d'impression de votre choix. 

10 Placez les originaux. 

1 1 Appuyez sur DEMARRAGE. 

Remarque Le nombre maximum de feuilles de papier couche d'un grammage compris entre 81 et 

256 g/m 2 pouvant etre agrafees est 1 0. 

Pour perforer 

1 Dans I'ecran principal, appuyez sur APPLI SORTIE. 

Le menu deroulant Finition s'affiche. 

2 Appuyez sur SORTIE INF., si elle n'est pas en surbrillance. 

3 Appuyez sur PERFORAT. pour afficher le menu deroulant Punch Position 
(Position des perforations). 

4 Appuyez sur la touche correspondant a la position des perforations de votre choix, 
pour la mettre en surbrillance a I'ecran. 

5 Appuyez sur OK dans le menu deroulant Punch Position (Position des perforations) 
pour restaurer le menu deroulant Finition. 

6 Appuyez sur OK dans le menu deroulant Finition pour mettre fin au parametrage et 
revenir dans I'ecran principal. 

La selection effectuee pour la position des perforations s'affiche dans la zone 
de I'icone SORTIE. 

7 Indiquez le sens du jeu original. 

a Selectionnez ORIGINAL SPECIFIQUE dans I'ecran principal afin d'afficher le menu 
contextuel correspondant. 

b Appuyez sur la touche correspondant au sens du jeu d'originaux de votre choix, 
puis sur OK pour revenir dans I'ecran principal. 

8 Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 

9 Entrez le nombre d'impressions de votre choix a I'aide du clavier numerique du tableau 
de commande. 

10 Placez les originaux dans le bac d'alimentation. 

1 1 Appuyez sur DEMARRAGE. 
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Realisation de livrets plies 



Les modes Pliage et Agrafage & pliage sont uniquement disponibles lorsque I'option Module de 
finition multifonction HP 3000 feuilles est installee. Lorsqu'un de ces modes est selectionne, la 
fonction Livret est automatiquement activee et indiquee dans I'ecran de selection d'application. 

Remarque Lorsque vous copiez des originaux de signature recto verso a I'aide des modes Pliage ou Agrafage 

& pliage, vous devez desactiver le mode Livret, selectionne automatiquement, dans I'ecran de 
selection d'applications. 

Lors de la copie d'originaux fonces ou de I'utilisation du mode Image inversee avec les modes 
Pliage ou Agrafage & pliage, la ligne de pli des copies de sortie peut etre legerement decalee. 

Lors de I'utilisation des modes Pliage ou Agrafage & pliage, les resultats suivants sont prevus : 

• En mode Pliage, chaque jeu de copies est plie et envoye vers le bac des livrets du module 
de finition. 

• En mode Agrafage & pliage, chaque jeu de copies est agrafe a deux endroits (couture 
a cheval), puis il est plie et place dans le bac des livrets du module de finition. 

Caracteristiques des modes Pliage/Agrafage & pliage 

• Utilisez le RADF (ADF). 

• Nombre maximum de feuilles pliees en mode Pliage 

Papier 105 g/m 2 (28 lb) ou inferieur : trois feuilles (moins qu'en mode Agrafage & pliage 

parce qu'elles ne sont pas prealablement attachees) 

• Nombre maximum de feuilles pliees en mode Agrafage & pliage 

Papier de 80 g/m 2 (20 lb) ou inferieur : 20 feuilles 

1 9 feuilles avec un papier de couverture epais 
Papier de 1 05 g/m 2 ou inferieur : 1 6 feuilles 

1 5 feuilles avec un papier de couverture epais 

• Format papier : 305 x 457 mm (12x18 pouces), Ledger, Legal, 21 6 x 279 mm 
(8,5 x 1 1 R pouces, A4R 

• Poids du papier : de 60 g/m 2 a 1 05 g/m 2 ; papier special (le papier 80 g/m 2 est conseille) 

• Capacite du bac des livrets : 

Lorsque la capacite du bac des livrets est depassee, le module de finition arrete I'operation. 
Selectionnez la quantite d'impression appropriee en fonction des capacites decrites ci-dessous. 

Utilisation de papier de 80 g/m 2 : 

Environ 100 feuilles maximum (12 x 18, Ledger, Legal) 

Pliage : 33 jeux au maximum de livrets composes de trois feuilles pliees 
(33 x 3 = 99 feuilles) 

Mode Agrafage & pliage : 20 jeux au maximum de livrets composes de cinq feuilles 
pliees (20 x 5 = 100 feuilles) 

5 jeux au maximum de livrets composes de 20 feuilles pliees (5 x 20 = 100 feuilles) 

Maximum de 75 feuilles environ de 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 pouces, A4R) 

Pliage : 25 jeux au maximum de livrets composes de trois feuilles pliees 
(25 x 3 = 75 feuilles) 

Mode Agrafage & pliage : 1 5 jeux au maximum de livrets composes de cinq feuilles 
pliees (15 x 5 = 75 feuilles) 
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Utilisation de papier 1 05 g/m 2 : 

Maximum d'environ 80 feuilles de 305 x 457 mm, (12x18 pouces), Ledger, Legal 

Pliage : 26 jeux au maximum de livrets composes de trois feuilles pliees 
(26 x 3 = 78 feuilles) 

Mode Agrafage & pliage : 16 jeux au maximum de livrets composes de cinq feuilles 
pliees (1 6 x 5 = 80 feuilles) 

5 jeux au maximum de livrets composes de 1 5 feuilles pliees (5 x 1 5 = 75 feuilles) 

Maximum de 60 feuilles environ de 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 R pouces, A4R) 

Pliage : 20 jeux au maximum de livrets composes de trois feuilles pliees 
(20 x 3 = 60 feuilles) 

Mode Agrafage & pliage : 12 jeux au maximum de livrets composes de cinq feuilles 
pliees (12 x 5 = 60 feuilles) 

• Conditions incompatibles avec le livret selectionne : APS, 1 > 1 , 2 > 1 , ACS, tri, tri-agrafage, 
groupe, recto, pliage en trois, tri rotation, groupe de rotation, perforation, chargement du dos, 
original mixte, zone entiere en format non STD, papier a onglet, insertion feuille/couverture, 
combinaison, copies programmees, agrandissement multipage, cadrage original, image 
inversee et repetition. 

• Conditions incompatibles en I'absence de livret : Tri, tri-agrafage, groupe, recto, tri rotation, 
groupe de rotation, pliage en trois, perforation, chargement du dos, original mixte, copie de 
livres, copies programmees, agrandissement multipage et image inversee. 

10 correspond au nombre maximum de feuilles de papier couche superieur a 80 g/m 2 . 

1 0 correspond au nombre maximum de feuilles de papier couche qui peuvent etre agrafees lorsque 

leur poids est superieur a 80 g/m 2 . 

10 correspond au nombre maximum des feuilles de papier couche qui peuvent etre agrafees lorsque 
leur poids est compris entre 81 et 256 g/m 2 . 



1 Selectionnez AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal afin d'afficher le menu contextuel du 
mode Sortie. 
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Remarque Lorsque vous lancez une tache de copie, veillez a bien fermer le RADF (ADF), et appuyez 

sur Reinitialiser. 



2 Appuyez sur la touche SORTIE INF. si elle n'est pas deja en surbrillance. 
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3 Appuyez sur AGRAFAGE ET PLIAGE ou PLIURE, selon votre convenance. 
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Remarque La selection de AGRAFAGE & PLIAGE ou de PLIURE permet de passer automatiquement du 

bac de sortie au bac des livrets. Notez que la fleche du bac principal est desormais pointee vers 
le bac des livrets. 



Lors de la selection de AGRAFAGE & PLIAGE, le moteur equipe d'un massicot 
choisit automatiquement la fonction MASSICOT. Pour annuler le mode massicot, 
appuyez sur MASSICOT. 

4 Appuyez sur OK dans le menu deroulant Finition. 

L'ecran principal est retabli et le choix realise en mode Sortie s'affiche dans la zone 
de I'icone SORTIE. 

5 Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 



Remarque L'option PAS DE COUVERTURE du livret est selectionnee automatiquement. 

Pour modifier ce choix, appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'ecran principal af in d'aff icher l'ecran 
Selection d'applications. Dans cet ecran, appuyez deux fois sur Booklet (Livret) pour afficher 
l'ecran de selection des modes du livret. Vous pourrez ainsi faire un nouveau choix ou desactiver 
le parametrage. 

6 Entrez la quantite d'impression voulu sur le clavier numerique du panneau de commande. 

7 Positionnez les originaux. 

Lorsque vous chargez les originaux, vous devez tenir compte des limites de capacite suivantes : 
Mode Pliage : 

• 12 pages ou moins pour une copie recto seul 

• 6 pages ou moins pour une copie recto verso 
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Mode Agrafage & pliage : 

• 80/64 pages maximum pour I'impression recto 

• 40/32 pages ou moins pour une copie recto verso (papier de 80 g/m 2 et de 1 05 g/m 2 ) 

Le depassement des limites de capacite indiquees ci-dessus peut provoquer des problemes 
de fonctionnement dans le module de finition. 

8 Appuyez sur Demarrage. 

Lorsque la capacite du bac des livrets est depassee, le module de finition arrete I'operation. 
Pour eviter cet incident, selectionnez la quantite d'impression appropriee. 

Pour realiser un pliage en trois 

1 Placez dans un bac du papier de copie de format lettre ou A4R. 

2 Selectionnez AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal afin d'afficher le menu contextuel 
du mode Sortie. 

3 Appuyez sur la touche SORTIE INF. si elle n'est pas deja en surbrillance. 

4 Appuyez sur la touche PLIAGE EN 3 pour la mettre en surbrillance. 

5 Appuyez sur OK dans le menu contextuel du mode Sortie pour terminer le parametrage 
et revenir a I'ecran principal. 

L'icone PLIAGE EN 3 s'affiche dans la zone de l'icone d'impression. 

6 Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 

Mettez en surbrillance la touche du bac 8,5 x 1 1 R ou A4R, si ce n'est pas deja fait. 

7 Entrez la quantite d'impression voulue sur le clavier numerique du panneau de commande. 

8 Positionnez les originaux. 

9 Appuyez sur Demarrage. 

Pour inserer des couvertures 

Le kit de post-insertion HP est disponible en option sur le bac d'empilement et agrafeuse HP 
3000 feuilles et I'unite de finition multifonction HP 3000 feuilles. 

Chargez le papier de la couverture dans le dispositif et utilisez les feuilles comme couverture 
avant pour les jeux de copies qui sont envoyes vers le bac de sortie principal. Vous pouvez 
egalement utiliser les feuilles comme couverture de type livret pour les jeux de copies qui sont 
envoyes vers le bac des livrets en mode Pliage ou en mode Agrafage & pliage. 

1 Selectionnez APPLI SORTIE dans I'ecran principal afin d'afficher le menu contextuel 
du mode Sortie. 

2 Appuyez sur la touche SORTIE INF. si elle n'est pas deja en surbrillance. 

3 Appuyez sur BAC INSERTION pour afficher I'ecran permettant de selectionner insertion 
de la couverture. 

4 Appuyez sur COUVERTURE, COUVERTURE + DOS ou sur DOS pour mettre en surbrillance 
I'une ou I'autre de ces touches, puis selectionnez le bac des couvertures. 

Si vous selectionnez le mode COUVERTURE + DOS, vous pouvez specifier des sources 
differentes respectives. 

5 Appuyez sur OK pour retablir le menu contextuel du mode Sortie. 

6 Appuyez sur OK dans le menu deroulant Finition. 

L'ecran principal reapparaTt. 



FRWW 



Realisation de livrets plies 29 



7 Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 

8 Chargez une couverture dans le bac d'insertion des couvertures du bac d'empilement 
et agrafeuse HP 3000 feuilles et I'unite de finition multifonction HP 3000 feuilles. 

9 Entrez la quantite d'impression voulue sur le clavier numerique du panneau de commande. 

10 Positionnez les originaux. 

1 1 Appuyez sur Demarrage. 
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Realisation de livrets rognes 



Le mode massicot est disponible uniquement lorsque I'option du massicot HP est installee sur I' 
Module de finition multifonction HP 3000 feuilles : II est possible d'utiliser cette fonction avec les 
modes Pliage ou Agrafage & pliage pour que chaque jeu de copies soit plie ou agrafe et plie, puis 
rogne sur le bord d'ouverture du livret et enfin envoye vers le bac du massicot. 

Specifications du mode Massicot 

• Nombre maximum de feuilles pliees en mode Pliage 

Papier de 1 05 g/m 2 ou moins : 3 feuilles (moins qu'en mode Agrafage & pliage parce 

qu'elles ne sont pas prealablement attachees) 

• Nombre maximum de feuilles pliees en mode Agrafage & pliage 
Papier de 80 g/m 2 ou moins : 20 feuilles 

19 feuilles avec un papier de couverture epais 
Papier de 1 05 g/m 2 ou moins : 1 6 feuilles 

15 feuilles avec un papier de couverture epais 

• Format papier : 1 2 x 1 8, Ledger, Legal, 8,5 x 1 1 , A4R 

• Poids du papier : de 60 g/m 2 a 1 05 g/m 2 

• Capacite du bac du massicot : 

Lorsque la capacite du bac du massicot est depassee, le module de finition et le 
massicot arretent I'operation. Selectionnez la quantite d'impression appropriee en 
fonction des capacites decrites ci-dessous. 

Maximum d'environ 512 feuilles (80 g/m 2 ) 

Pliage et Rognage : 1 00 jeux au maximum de livrets composes de trois feuilles pliees 

(1 00 x 3 = 300 feuilles au maximum) 

Agrafage & pliage et Rognage : 1 00 jeux au maximum de livrets composes de 2 a 5 feuilles pliees 

(100 x 5 = 500 feuilles au maximum) 

50 jeux au maximum de livrets composes de 6 a 
1 0 feuilles pliees 

(50 x 10 = 500 feuilles au maximum) 

32 jeux au maximum de livrets composes de 1 1 a 

1 6 feuilles pliees 

(32 x 16 = 512 feuilles au maximum) 

25 jeux au maximum de livrets composes de 1 7 a 

20 feuilles pliees 

(25 x 20 = 500 feuilles au maximum) 

Environ 410 feuilles maximum 

Pliage et Rognage : 1 00 jeux au maximum de livrets composes de trois feuilles pliees 

(100 x 3 = 300 feuilles au maximum) 
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Agrafage & pliage et Rognage : 80 jeux au maximum de livrets composes de 2 a 5 feuilles pliees 

(80 x 5 = 400 feuilles au maximum) 

40 jeux au maximum de livrets composes de 6 a 
10 feuilles pliees 

(40 x 10 = 400 feuilles au maximum) 

25 jeux au maximum de livrets composes de 1 1 a 
16 feuilles pliees 

(25 x 16 = 400 feuilles au maximum) 

20 jeux au maximum de livrets composes de 1 7 a 
20 feuilles pliees 

(20 x 20 = 400 feuilles au maximum) 

Conditions incompatibles avec le livret selectionne : APS, 1 > 1 , 2 > 1 , ACS, tri, tri-agrafage, 
groupe, recto, tri rotation, groupe de rotation, pliage en trois, perforation, chargement du dos, 
original mixte, zone entiere en format non STD, papier a onglet, insertion feuille/couverture, 
combinaison, copies programmees, agrandissement multipage, cadrage original, image 
inversee et repetition. 

Conditions incompatibles en I'absence de livret : Tri, tri-agrafage, groupe, recto, tri rotation, 
groupe de rotation, pliage en trois, perforation, chargement du dos, original mixte, copie de 
livres, copies programmees, agrandissement multipage et image inversee. 




1 Pliage et rognage : 

2 Agrafage & pliage et rognage : 

1 Appuyez sur AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal. 
Le menu contextuel du mode Sortie s'affiche. 

2 Appuyez sur la touche SORTIE INF. si elle n'est pas deja en surbrillance. 
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Selectionnez le mode de massicot voulu. 

Appuyez sur AGRAFAGE ET PLIAGE ou PLIURE, selon votre convenance. 

Lorsque vous selectionnez PLIURE, appuyez egalement sur la touche MASSICOT pour la 
mettre en surbrillance. 

Quand vous appuyez sur AGRAFAGE & PLIAGE, la touche, MASSICOT est selectionnee 
automatiquement lorsque le massicot est installe. 
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Lorsque vous copiez des originaux de signature recto verso a I'aide des modes Pliage ou Agrafage 
& pliage, vous devez desactiver le mode Livret, selectionne automatiquement, dans l'ecran Selection 
d'applications. 

Lors de la copie d'originaux fonces ou de I'utilisation du mode Image inversee avec les modes 
Pliage ou Agrafage & pliage, la ligne de pli des copies de sortie peut etre legerement decalee. 

4 Appuyez sur OK dans le menu deroulant Finition. 

L'ecran principal est retabli et la selection effectuee en mode Sortie s'affiche dans la zone 
de I'icone SORTIE. 

5 Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 

L'option PAS DE COUVERTURE du livret est selectionnee par defaut. 
Pour modifier cette selection, appuyez sur AUTRES FINITIONS dans l'ecran principal afin 
d'afficher l'ecran Selection d'applications. Dans cet ecran, appuyez deux fois sur Booklet 
(Livret) pour afficher l'ecran de selection des modes du livret. Vous pourrez ainsi faire un 
nouveau choix ou desactiver le parametrage. 

6 Entrez la quantite d'impression voulue sur le clavier numerique du panneau de commande. 

7 Positionnez les originaux. 

Lorsque vous chargez les originaux, vous devez tenir compte des limites de capacite suivantes : 
Mode Pliage : 

• 12 pages ou moins pour une copie recto seul 

• 6 pages ou moins pour une copie recto verso 
Mode Agrafage & pliage : 

• 80/64 pages maximum pour I'impression recto 

• 40/32 pages ou moins pour une copie recto verso (papier de 80 g/m 2 et de 1 05 g/m 2 ) 

En cas de depassement des limites indiquees ci-dessus, le module de finition risque d'arreter 
I'operation. 

8 Appuyez sur Demarrage. 

Lorsque la capacite du bac du massicot est depassee, le module de finition et le massicot arretent 
I'operation. Pour eviter cet incident, selectionnez la quantite d'impression appropriee. 
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Chargement de la couverture 



Le kit de post-insertion HP est disponible comme option sur le bac d'empilement et agrafeuse 
HP 3000 feuilles et sur le module de finition multifonction HP 3000 feuilles. 

Chargez le papier de la couverture dans le dispositif et utilisez les feuilles comme couverture 
avant pour les jeux de copies qui sont envoyes vers le bac de sortie principal. Vous pouvez 
egalement utiliser les feuilles comme couverture de type livret pour les jeux de copies qui sont 
envoyes vers le bac des livrets en mode Pliage ou en mode Agrafage & pliage. 

Remarque II est impossible de copier le papier place dans le chargeur de couverture. 

Cette fonction est incompatible avec le mode Couverture (COUVERTURE AVEC FEUILLE COPIEE) 
et (COUVERTURE AVEC FEUILLE BLANCHE (reliure a gauche)) en mode Livret et couverture de 
I'insertion feuille/couverture. 



Specifications du chargement de la couverture 

• Format du papier de copie : 

Bac superieur, Letter, 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 R pouces), 1 39 x 21 6 mm (5,5 x 8,5 pouces) 
Bac inferieur, 305 x 457 mm (12x18 pouces), Ledger, Legal, 21 6 x 279 mm 
(8,5 x 1 1 R pouces), 1 39 x 21 6 mm (5,5 x 8,5 pouces) 

Le papier en 139 x 21 6 mm (5,5 x 8,5 pouces) est disponible uniquement dans le cas d'une 
alimentation de type portrait. 

• Poids du papier de copie : Papier de couverture de 200 g/m 2 

• Capacite du bac : 200 feuilles, (couverture de 200 g/m 2 ou de 30 mm d'epaisseur pour les 
deux bacs 

• Parametres incompatibles : Groupe, Tri & Rotation, Tri groupe et Rotation, Sortie vers bac 
secondaire (inferieur), Perforation, mode Couverture en mode Insertion 
couvertures/intercalaires, mode Couverture en Livret, et Affiche 

• Incompatibility avec le chargement du dos : Pliage, Pliage et agrafage, et Pliage en trois 




1 Jeu de copies avec couverture jointe 

2 Couverture 

3 Jeux de copies avec couverture jointe en mode Pliage ou Agrafage & pliage 
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1 Selectionnez AUTRES FINITIONS dans I'ecran principal afin d'afficher le menu contextuel 
du mode Sortie. 

2 Appuyez sur la touche SORTIE INF. si elle n'est pas deja en surbrillance. 
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3 Appuyez sur BAC INSERTION pour afficher I'ecran permettant de selectionner I'insertion 
de la couverture. 

4 Appuyez sur COUVERTURE, COUVERTURE + DOS ou sur DOS pour mettre en surbrillance 
I'une ou I'autre de ces touches, puis selectionnez le bac des couvertures. 
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Lorsque vous selectionnez le mode COUVERTURE + DOS, vous pouvez specifier plusieurs 
sources de bac pour chaque option. 

Les formats papier des copies qui peuvent etre charges different en fonction des bacs. 

5 Appuyez sur OK pour retablir le menu contextuel du mode Sortie. 

6 Appuyez sur OK dans le menu deroulant Finition. 
L'ecran principal est restaure. 

7 Selectionnez d'autres options de copie, selon vos besoins. 
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8 Placez le papier de la couverture dans le chargeur optionnel de couverture du bac d'empilement 
et agrafeuse HP 3000 feuilles et du module de finition multifonction HP 3000. 




1 Bacsuperieur 

2 Bac inferieur 



Si le format papier place dans le chargeur de la couverture du bac ne convient pas, les 
messages suivants s'affichent et la fonction de copie ne peut pas etre activee tant que 
le format correct n'est pas selectionne. 

Placez la couverture dans 
le chargeur de couverture. 

Indiquez un format papier compris entre la valeur 
de la couverture et celle du papier selectionne 

9 Entrez la quantite d'impression voulue sur le clavier numerique du panneau de commande. 

10 Positionnez les originaux. 

11 Appuyez sur Demarrage. 

ATTENTION Lorsque vous constatez un depassement de la capacite du bac de sortie du module de finition en 

raison de la quantite d'impression selectionnee, vous devez retirer les jeux de copies au moment 
de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 
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Finition hors ligne 



La fonction de finition hors ligne permet d'achever la realisation des documents independamment du 
fonctionnement du MFR Cette fonction est disponible uniquement avec le kit de post-insertion HP 
install© sur le bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles et sur le module de finition HP 3000 
feuilles. Pour utiliser cette fonction pratique, il suffit de placer du papier dans le bac inferieur du 
chargeur de couverture, de selectionner le mode voulu dans le panneau de commande de la finition 
hors ligne situe dans la partie superieure du module de finition, puis d'appuyer sur le bouton 
Demarrage/Arreter. 

Les modes de finition disponibles sont decrits ci-dessous : 

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles + kit de post-insertion HP 

• Une agrafe oblique : Bac principal 

• Deux agrafes paralleles : Bac principal 

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles + kit de post-insertion HP + perforeuse 3 trous HP 

• Une agrafe oblique 

• Deux agrafes paralleles 

• Perforation 

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles + kit de post-insertion HP + perforeuse 3 trous HP 

• Une agrafe oblique 

• Deux agrafes paralleles 

• Agrafage & pliage (deux agrafes au centre + pliage) 

• Pliage en trois 

Bac d'empilement et agrafeuse HP 3000 feuilles + kit de post-insertion HP + perforeuse 3 trous HP 

• Une agrafe oblique 

• Deux agrafes paralleles 

• Agrafage & pliage (deux agrafes au centre + pliage) 

• Pliage en trois 

• Perforation 

Specifications pour I'agrafage manuel d'une agrafe oblique 
et de deux agrafes paralleles 

• Format papier : 305 x 457 mm (12x18 pouces), 279 x 432 mm (11 x 1 7 pouces), 21 6 x 
356 mm (8,5 x 1 4 pouces), 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 pouces), 21 6 x 279 mm (8,5 x 

1 1 R pouces), 1 39 x 21 6 mm (5,5 x 8,5 pouces), A4, A4R (21 0 x 297 mm, 8,27 x 
1 1 ,69 pouces) 

• Poids du papier : 49 g/m 2 - 1 05 g/m 2 (papier de 80 g/m 2 recommande) 

• Capacite d'agrafage : 50/40 feuilles au maximum (papier de 80/105 g/m 2 ) 

• Bac de sortie : bac de sortie principal 

Specifications de la perforation manuelle 

• Format papier : 305 x 457 mm (12x18 pouces), 279 x 432 mm (11 x 1 7 pouces), 
21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 pouces), A4 (21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,69 pouces) 

• Poids du papier : 49 g/m 2 - 128 g/m 2 (papier de 80 g/m 2 recommande) 

• Capacite de perforation : 200 feuilles au maximum (papier de 105 g/m 2 ou d'une 
epaisseur inferieure a 30 mm) 

• Bac de sortie : bac de sortie principal 
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Specifications du mode Agrafage & pliage manuels 

• Format papier : 305 x 457 mm (12x18 pouces), 279 x 432 mm (11 x 1 7 pouces), 21 6 x 
356 mm (8,5 x 1 4 pouces), 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 R pouces), A4, A4R (21 0 x 297 mm, 
8,27 x 1 1 ,69 pouces) 

• Poids du papier : de 60 g/m 2 a 1 05 g/m 2 (papier de 80 g/m 2 recommande) 

• Capacite d'agrafage : 20/1 6 feuilles au maximum (papier de 80/1 05 g/m 2 ) 

1 9/1 5 feuilles au maximum (papier de 80 g/m 2 ou de 1 05 g/m 2 avec une couverture epaisse) 

• Bac de sortie : Bac livret 

Specifications du mode manuel de pliage en trois 

• Format papier : 21 6 x 279 mm (8,5 x 1 1 R pouces), A4R, 21 0 x 297 mm (8,27 x 1 1 ,69 pouces) 

• Poids du papier : de 60 g/m 2 a 1 05 g/m 2 (papier de 80 g/m 2 recommande) 

• Capacite de pliage : 3 feuilles au maximum (papier de 105 g/m 2 ) 

• Bac de sortie : Bac livret 




1 Agrafage & pliage 

2 Une agrafe oblique 

3 Deux agrafes paralleles 

4 Pliage en trois 

5 Perforation 

6 Bouton Demarrage/Arreter 
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Placez le papier dans le bac inferieur du chargeur de couverture, conformement aux 
indications suivantes qui different en fonction des modes. 




1 Bac inferieur 

2 Plaque de guidage 

• Une agrafe oblique/deux agrafes paralleles : recto 

• Perforation : recto dessus 

• Agrafage et pliage : recto pour I'exterieur du jeu termine 

• Pliage en trois : recto pour I'exterieur du jeu plie 

Alignez la plaque de guidage. La lumiere de I'indicateur du bouton Demarrage/Arreter 
passe au vert. 

2 Appuyez sur le bouton de selection du mode Agrafe et/ou appuyez sur le bouton Perforat. 
pour choisir le mode voulu. 

Le mode Perforation est compatible avec une agrafe oblique, deux agrafes paralleles 
ou le mode Agrafage & pliage. 

3 Appuyez sur le bouton Demarrage/Arreter. 

Les feuilles terminees sont envoyees vers le bac approprie en fonction du mode selectionne. 

Si vous voulez arreter I'operation de finition hors ligne, appuyez a nouveau sur le bouton 
Demarrage/Arreter. Le module de finition met un terme a I'operation. En mode Agrafage & pliage, 
le jeu qui n'est pas termine est laisse dans le bac d'empilement place a I'interieur du module 
de finition. 



Si la capacite du bac des livrets est depassee, le module de finition arrete I'operation. Pour eviter 
cet incident, selectionnez la quantite d'impression appropriee. 

Lorsque vous constatez un depassement de la capacite du bac de sortie du module de finition en 
raison de la quantite d'impression selectionnee, vous devez retirer les jeux de copies au moment 
de leur sortie afin d'eviter une mauvaise alimentation du papier. 
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Chargement de papier 



Un indicateur de niveau de papier figure sur chaque touche de bac de I'ecran principal pour 
indiquer le niveau du bac en papier (six niveaux sont prevus : l£J 1=1 1=1 1=1 1=1 ID )• C- e plateau 
d'alimentation affiche uniquement « [£| » lorsque le bac devient vide.) 

Lorsque le niveau de papier d'un bac devient insuffisant, I'indicateur « y » apparaTt sur la touche 
du bac correspondant, puis est remplace par « [£| » lorsque le bac devient vide, auquel cas la 
touche se met a clignoter a I'ecran. 



rrfl n^ 7 Mettre 1 'original dans le chargeur 
IMlM recto vers le haut 
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Suivez la procedure ci-dessous pour reapprovisionner en papier le bac vide. 

Chaque touche de bac affiche un type de papier et un numero qui indique le grammage 
du papier a charger. Les types de papier suivants sont prevus : 

Ordinaire, Recycle, Couleur, Fin, Couche, Utilisateur, Papier a onglet et Exclusif A a D 

Les numeros correspondant aux grammages du papier sont : 

1 :64-74g/m 2 

2 : 75 - 80 g/m 2 

3 : 81 - 105 g/m 2 

4 : 1 06 - 1 62 g/m 2 

5 : 163-209 g/m 2 

2 

6 : 210 - 256 g/m (pour le HCI et le plateau d'alimentation uniquement) 

Le responsable peut modifier ce parametre. Pour plus d'informations, reportez-vous a « (1) 
Reglage de la date et de I'heure) » pour plus de details sur les bacs de la machine et le bac 4/HCI 
dans la section « Mode Responsable » du guide d'administrateur systeme HP 9850mfp. 



Remarque Veillez a charger le type et le grammage de papier definis pour le bac. 

Lorsque vous utilisez du papier a perforations, le resultat risque de ne pas etre aussi satisfaisant du 
fait de la position des trous. 
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Chargement de papier dans les bacs 1, 2 et 3 

1 Sortez le bac 1 , 2 ou 3 et ouvrez le rouleau d'entraTnement du papier. 



AVERTISSEMENT Ne forcez pas sous peine de vous blesser. 




Sortez le bac entierement jusqu'a voir apparaTtre le trait vert sur le cote arriere gauche du bac. 

Pour charger un papier de meme format qu'avant, passez a I'etape 4. 
Si vous changez de format, passez a I'etape suivante. 

2 Reglez la position de la plaque de guidage laterale. 

Tirez le levier vers le haut a I'avant, puis faites coulisser la plaque de guidage laterale jusqu'a 
la position recherchee. 

Reportez-vous aux informations de format sur la plaque inferieure du bac pour determiner la 
position de la plaque de guidage laterale. 

Rebaissez le levier a fond jusqu'a ce qu'il soit enclenche de maniere a fixer la plaque de 
guidage laterale. 




Verifiez que la plaque de guidage laterale est positionnee selon le format indique sur la plaque 
inferieure du bac, de sorte que la machine puisse detecter le format de papier correct. 
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Reglez la position de la butee arriere. 

Pour glisser la butee arriere vers la droite, tenez-la par sa partie superieure et glissez-la 
en I'enfongant legerement. 

Avec I'autre main, maintenez la butee arriere au niveau de sa partie inferieure pour la glisser 
vers la gauche. 



( 

J 














Veillez a appuyer sur la butee arriere lorsque vous la deplacez vers la droite, et veillez aussi 
a la maintenir au niveau de sa partie inferieure lorsque vous la deplacez vers la gauche. 
Ne forcez pas le deplacement de la butee arriere, sous peine de l'endommager. 

Placez du papier dans le bac. 

Chargez le papier en I'alignant sur le cote droit du bac, puis alignez la butee arriere avec 
le papier. 



5 
6 




Verifiez que la plaque de guidage arriere est bien alignee avec le papier pour eviter tout 
probleme au niveau du moteur. 

Ne depassez pas la limite indiquee sur la plaque de guidage laterale. 

Lorsque le papier est correctement positionne, fermez le rouleau d'entramement du papier. 

Rentrez delicatement le bac jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 
L'indicateur « [£) » sur le bac est remplace par |^J ■ 



Remarque 



Pour eviter tout probleme au niveau du moteur, n'enfoncez pas le bac dans la machine. 
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Chargement du papier dans le plateau d'alimentation 

Lorsque vous utilisez le plateau d'alimentation, specifiez egalement le type de papier a charger 
dans le bac. 

1 Ouvrez le plateau d'alimentation situe sur le cote droit du MFR 





§ A ' 

t( {Jy^k , 







2 Chargez le papier d'impression et reglez les guides papier en fonction du format. 




Empilez jusqu'a 200 feuilles. Lorsque vous chargez du papier special, ne depassez pas la limite 
indiquee sur les guides papier, sous peine de provoquer un bourrage. 

Les films transparents ou le papier a jet d'encre ne peuvent pas etre utilises avec cette machine. 
3 Une fois le tirage termine, fermez le plateau d'alimentation. 
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Chargement du papier dans I'entree a haute capacite 
HP 2500 feuilles (HCI) 

Veillez a ne charger que le type et le grammage de papier definis pour I'entree a haute capacite 
HP 2500 feuilles. Seul le responsable peut modifier ce parametre. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a « (6) Type de papier/Format speciaux » dans la section « Mode Responsable » 
du guide d'administrateur systeme HP Color 9850mfp. 

1 Ouvrez la porte superieure de I'entree a haute capacite HP 2500 feuilles. 
La plaque inferieure se met a monter. 




Remarque Veillez a mettre I'interrupteur sous tension avant de charger le papier dans I'entree a haute 

capacite HP 2500 feuilles, sans quoi la plaque inferieure ne montera pas. 

Pour charger un papier de meme format qu'avant, passez a I'etape 3. 
Si vous changez de format, passez a I'etape suivante. 

2 Reglez la position des guides papier et de la butee arriere. 

a Tournez les quatre molettes de guide papier et les deux molettes de butee arriere 
dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour les desserrer. 



b Deplacez la partie superieure des deux guides papier jusqu'aux positions adaptees au 
format, puis tournez les molettes de guides papier (deux par guide) dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour les serrer. 
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c Deplacez la butee arriere jusqu'a la position adaptee au format indique sur la plaque 
inferieure, puis tournez les deux molettes de la butee arriere dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour serrer la butee. 
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Chargement de papier a onglet dans les bacs 1, 2 ou 3 

Si TAB (AVEC ONGLETS) s'affiche sur la touche du bac de I'ecran principal, suivez la procedure 
ci-dessous pour alimenter le bac en papier a onglet. 

Le type de papier du bac peut etre defini dans le parametre Responsable. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a « (6) Type de papier/Format speciaux » dans la section « Mode Responsable » du 
guide d'administrateur systeme HP Color 9850mfp. 



Remarque La largeur d'extension d'onglet doit etre inferieure ou egale a 1 2,5 mm (0,5 pouce). 




1 Exemple : Trois feuilles a onglet chargees pour un jeu fini 

2 Exemple : Neuf feuilles a onglet chargees pour trois jeux finis 

3 Premier onglet 

4 Deuxieme onglet 

5 Troisieme onglet 



6 Face imprimee 

1 Retirez le bac 1 , 2 ou 3. 

2 Ouvrez le rouleau d'alimentation en papier. 

3 Placez les feuilles a onglets dans le bac tel qu'illustre ci-dessus. 

4 Deplacez les leviers vert (situes a I'avant et sur le cote gauche) vers le bord du papier. 

5 Fermez le rouleau d'alimentation en papier, puis enfoncez le bac jusqu'a ce que vous 
entendiez un declic. 
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Chargement de papier a onglet dans le HCI 




1 Exemple : Trois feuilles a onglet chargees pour un jeu fini 

2 Exemple : Neuf feuilles a onglet chargees pour trois jeux finis 

3 Premier onglet 

4 Deuxieme onglet 

5 Troisieme onglet 

6 Face imprimee 

La largeur d'extension d'onglet doit etre inferieure ou egale a 12,5 mm (0,5 pouce). 

Pour charger les feuilles a onglet dans le HCI, contactez votre agent de service pour positionner 
la butee arriere en fonction du format papier charge. 

1 Ouvrez la porte superieure du HCI. 

2 Appuyez sur le bouton de chargement du papier pour baisser la plaque inferieure du HCI. 

3 Chargez les feuilles a onglet dans le HCI tel qu'illustre ci-dessus. 

4 Fermez la porte superieure du HCI. 
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Chargement du papier a onglet dans le plateau d'alimentation 




1 Exemple : Trois feuilles a onglet chargees pour un jeu fini 

2 Exemple : Neuf feuilles a onglet chargees pour trois jeux finis 

3 Premier onglet 

4 Deuxieme onglet 

5 Troisieme onglet 

6 Face imprimee 

Remarque La largeur d'extension d'onglet doit etre inferieure ou egale a 12,5 mm (0,5 pouce). 

1 Ouvrez le plateau d'alimentation situe sur le cote droit du copieur. 

2 Chargez les feuilles a onglet de la maniere illustree ci-dessus. 

3 Reglez les guides papier en fonction du format papier. 

4 Definissez le type de papier sous TAB (AVEC ONGLETS) pour le plateau d'alimentation. 

Remarque Pour plus d'informations sur la definition du type de papier dans le bac d'alimentation, reportez-vous 

a « Copie sur papier special (passe-copie multifeuille » dans la section « Operations de copie » du 
guide d'administrateur systeme HP 9850mfp. 
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Formats papier pris en charge dans les bacs 



Le tableau suivant affiche les formats papier standard pour chacun des bacs. 



Format 


Bac 1 


Bac 2 


Bac 3 


Bac 4 
(HCI) 


Plateau d'alimentation 
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13 x 


1 ✓ 


1 ^ 


1 
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1 Format STD 

2 

Format non STD pour les bacs 
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Ajout de toner 



Si le niveau de toner baisse, le message « Ajouter du toner » et I'icone AJT TONER 
( Ii1iajt.toherMm|c|k| ) apparaissent sur I'afficheur tactile. La couleur de toner a reapprovisionner 
est indiquee par une lettre : C (cyan), M (magenta), Y (jaune) ou K (noir). 



[A]| AS IK 

5tfi;«"H.'l.U4"|PA5 


Hettre 1 'original dans le chargeur 
recto vers le haut Pas de toner 

illSlilail RE5ERVE 0 NBRE D'CI R IGI HAUX □ 


EFFECT UE/DEM4N0E 

0/1 1 

MEMOIRE 100*6 


j 







J 



j COli L EUR t 



PADF 

®>® 



Mm 



LTM 



■00011 




1.000 



FONCTIC 
F'E '.■ L" 



Remarque Utilisez le meme numero de bouteille de toner que celui qui est indique sur I'etiquette du bouchon 

de la bouteille de toner. Dans le cas contraire, cela peut causer un probleme au niveau du moteur. 




1 Etiquettes de numero de toner 

Ajoutez du toner comme suit : 



54 4 Ajout de toner 



FRWW 



1 Decollez le toner en frappant le haut et le bas de la nouvelle bouteille de toner sur une surface 
solide, puis secouez la bouteille au moins cinq fois. 
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Deverrouillez et ouvrez le capot de la bouteille de toner vide. 




Retirez la bouteille. 



Enlevez la capsule de la nouvelle bouteille de toner, puis placez cette meme capsule sur la 
bouteille que vous venez de retirer. 
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8 Fermez et verrouillez le capot de la bouteille de toner, puis fermez la porte d'acces au toner. 



Remarque 




Le capot de la bouteille de toner ne peut pas etre verrouille si la bouteille 
n'est pas correctement en place. 



AVERTISSEMENT Ne jetez pas la bouteille de toner vide au feu. En effet, les restes de toner risqueraient 
de s'enflammer. 



AVERTISSEMENT Gardez la bouteille de toner hors de portee des enfants. Le toner n'est pas toxique ; toutefois, 
si vous en inhalez, consultez un medecin. Si le toner entre en contact avec vos yeux, rincez-les 
immediatement a I'eau et consultez un medecin. 
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Vidage de la corbeille 



Vidage de la corbeille du kit de perforation 3 trous HP 



Remarque 



Le message « Vider la corbeille du kit de perforation » s'applique a tous les kits de perforation HP 
installes sur I'unite de finition. 

Lorsque la corbeille est pleine, le message « Vider la corbeille du kit de perforation » s'affiche 
sur I'ecran tactile et le jeu termine est produit sans etre perfore meme si le mode perforation 
est selectionne. 



vider la corbeille du kit de perf orat i on i f f f t u 1 l-f. ■■ n n >j 5 . 
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Procedez comme suit pour vider la corbeille. 
1 Ouvrez la porte de I'unite de finition. 
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3 Videz la corbeille. 
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Vidage de la corbeille du massicot HP 



Lorsque la corbeille est pleine, le message « Vider la corbeille du massicot » s'affiche sur I'ecran 
tactile et le jeu termine est produit sans etre rogne meme si le mode massicot est selectionne. 




Procedez comme suit pour vider la corbeille : 
1 Ouvrez la porte avant du massicot. 




2 Retirez la corbeille. 
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3 Videz la corbeille. 




4 Replacez la corbeille dans sa position initiale puis fermez la porte du massicot correctement. 
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Elimination des bourrages 



En cas de bourrage papier, le MFP cesse de faire des tirages et des codes de bourrage s'affichent 
a l'ecran pour indiquer les zones de bourrage. L'operation de copie ne peut pas se poursuivre tant 
que les bourrages ne sont pas elimines. 



Remarque 



Touche d'explication par Illustration 

Permet d'afficher les ecrans suivants pour 
Taction d'elimination. 



Bourrage <J72-17> - Retirer la feu I lie 
en suivant les instructions 




•Ouvrir I 'unite cte finition 
•Ouvnr le guide d'entree de 
1 'unite cte finition et degager 
la feu 1 1 le 



Affichage de I'emplacement du bourrage 

Les chiffres qui clignotent ou qui s'allument 
indiquent les emplacements des bourrages. 



Zone de message 

Une action va etre affichee 



L'ecran ci-dessus affiche tous les numeros de bourrage pour 1'explication. 
En fait, quelques numeros seulement apparaissent lors d'un bourrage. 

1 Appuyez sur Illustration dans l'ecran. 

Un ecran illustrant la methode a suivre pour eliminer le bourrage s'affiche. 

2 Suivez la procedure decrite a l'ecran pour retirer le papier coince. 

Appuyez sur p^T| dans l'ecran, si possible, pour passer a la page d'illustrations suivante. 

Lors de I'elimination du bourrage, veillez a ne laisser aucun bout de papier a I'interieur de la machine. 

3 Une fois l'operation terminee, l'ecran principal est restaure. 

Si un bourrage persiste dans un emplacement, l'ecran affiche la procedure d'elimination 
suivante dans la zone de message et le numero de I'emplacement dans l'ecran d'emplacement 
du bourrage. Repetez les etapes 1 et 2 jusqu'a I'elimination de tous les bourrages. 



AVERTISSEMENT L'unite de tambour genere une tension elevee ; afin d'eviter un choc electrique, ne touchez jamais 
cette zone. 



ATTENTION L'unite de fusion interne est tres chaude ; pour eviter de vous bruler, ne la touchez pas. 

Pour eviter toute blessure, soyez prudent lorsque vous retirez des agrafes coincees a I'interieur de la 
machine. 

Pour eviter toute blessure, n'introduisez pas vos doigts dans les deux parties charnieres du 
RADF (ADF). 



66 6 Elimination des bourrages 



FRWW 



Si « BOURRAGE » apparait sur la touche Dossier 
(ou la touche flechee clignote) 

En cas de bourrage avec une tache d'impression ou de numerisation en cours alors que vous 
configurez une tache en reserve, la touche Dossier IMPRESSION N°ou NUMERISATION N° 
de I'ecran principal devient une touche BOURRAGE TACHE clignotante. 

Lorsque plus de quatre travaux ont ete specifies, et que la touche Dossier du travail 
d'impression/numerisation incertain ne s'affiche pas a I'ecran, utilisez la touche flechee pour 
acceder au travail considere. 

Suivez la procedure ci-dessous pour degager le papier coince. 
1 Affichez I'ecran Jam position (Emplacement du bourrage). 

Appuyez sur BOURRAGE TACHE. L'ecran Jam position (Emplacement du bourrage) s'affiche. 



Press START to scan originals 

Please press to STORE by scanning complete^ 

RECCRVL JOB 1 ORIGINAL COUNT 50 



OUTPUT 

TO 



ni rr pi it 
appi I 




^D JUGT . j 



J 



Lorsque la touche flechee clignote, appuyez dessus pour acceder a la touche 
Dossier BOURRAGE TACHE, et appuyez dessus pour afficher I'ecran Jam 
position (Emplacement du bourrage). 




2 Appuyez sur Illustration. 



Bourrage <J72-17> - Retirer la feu I lie 
en suivant les instructions 




•Ouvrir I 'unite de f initial 
•Ouvnr le guide d'errtree de 
I 'unite de f in 1 1 ion et dewqer 
la feu i He 



Un ecran illustrant la methode a suivre pour eliminer le bourrage s'affiche. 
3 Suivez la procedure decrite a I'ecran pour retirer le papier coince. 

Lorsque toutes les procedures sont terminees, I'ecran principal est restaure. 
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Remarque BOURRAGE TACHE est devenu ARRETER, et les parametres de la tache d'impression courante 

s'affichent a I'ecran. 

4 Appuyez sur Demarrage. 

La tache de numerisation/impression reprend. 

5 Appuyez sur DISPONIBLE pour continuer le parametrage de la tache en reserve. 



AVERTISSEMENT L'unite de tambour genere une tension elevee ; afin d'eviter un choc electrique, ne touchez jamais 
cette zone. 



AVERTISSEMENT L'unite de fusion interne est tres chaude ; pour eviter de vous bruler, ne la touchez pas. 

Pour eviter toute blessure, soyez prudent lorsque vous retirez des agrafes coincees a I'interieur de la 
machine. 

Pour eviter toute blessure, n'introduisez pas vos doigts dans les deux parties charnieres 
du RADF (ADF). 
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Elimination des bourrages d'agrafe 



Procedez aux etapes suivantes pour eliminer un bourrage du a une agrafe endommagee. 
1 Ouvrez la porte avant. 




3 Retirez la cartouche d'agrafes. 
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4 Appuyez sur le levier en plastique transparent. 




5 Degagez I'agrafe endommagee. 




6 Enfoncez la partie metallique jusqu'au declic. 




7 Reinstallez la cartouche d'agrafes. 
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Elimination des bourrages d'agrafe 
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Formats papier 



Le tableau suivant donne les dimensions des formats papier couramment utilises. 



Format 


Anglais 
(pouces) 


Metrique 
(millimetres) 


A3 


11,69 x 16,54 


297 x 420 


A4 


8,27 x 11,70 


210x297 


A4R 


11,70x8,27 


297x210 


A5 


5,83 x 8,27 


148 x 210 


A5R 


8,27x5,83 


210 x 148 


B4 


10,12 x 14,33 


257 x 364 


B4R 


14,33 X 10,12 


364 x 257 


B5 


7,17x 10,12 


182x257 


B5R 


10,12x7,17 


257 x 182 


B6R 


5,02x7,17 


128 x 182 


Half-letter 


5,5x8,5 


140x216 


Half-letter R 


8,5x5,5 


216x 140 


Letter 


8,5 x 11,0 


215,9 x279,4 


Letter R 


11,0x8,5 


279,4x215,9 


Legal 


8,5 x 14 


215,9x355,6 


Tabloid/Ledger 


11,0 x 17,0 


279,4x431,8 



Remarque Pour plus d'informations, reportez-vous a la section « Informations sur le papier et les originaux » 

dans le Guide de I'administrateur systeme HP Color 9850mfp. 
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Informations sur la garantie 
et la reglementation 



Declaration de garantie limitee Hewlett-Packard 

1 HP n'offre au client aucune garantie sur ce MFP ; neanmoins, pour obtenir des informations 
sur un contrat de maintenance de service, veuillez contacter votre revendeur HP agree. 

La garantie Consommables s'enonce comme suit. 

2 Les produits HP peuvent contenir des pieces reconditionnees equivalentes a des pieces 
neuves en termes de performance ou avoir fait I'objet d'un usage fortuit. 

3 CONFORMEMENT A LA LOI EN VIGUEUR, LES GARANTIES ENONCEES CI-DESSUS 
(LE CAS ECHEANT) SONT EXCLUSIVES ET HP N'ACCORDE AUCUNE AUTRE 
GARANTIE OU CONDITION, ORALE OU ECRITE, IMPLICITE OU EXPLICITE, ET DENIE 
EN PARTICULIER TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE QUANT A LA VALIDITE 
MARCHANDE, LA QUALITE SATISFAISANTE, ET L'ADAPTATION DU PRODUIT A UN 
USAGE PARTICULIER. Certaines juridictions n'autorisent pas la limitation de duree de 
garantie implicite, en consequence, les limitations et exclusions susmentionnees peuvent 
ne pas s'appliquer a votre cas. Cette garantie vous confere des droits juridiques specifiques 
et vous pouvez egalement beneficier d'autres droits en fonction de la juridiction dont vous 
dependez. 

4 CONFORMEMENT A LA LOI EN VIGUEUR, LES RECOURS ENONCES DANS CETTE 
GARANTIE SONT VOS SEULS ET EXCLUSIFS RECOURS. SAUF INDIQUE CI-DESSUS, 
EN AUCUN CAS HP OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT ETRE TENUS 
RESPONSABLES DE LA PERTE DE DONNEES ET DE TOUT AUTRE DOMMAGE, DE 
QUELQUE SORTE QUE CE SOIT (Y COMPRIS LES DOMMAGES DIRECTS, SPECIAUX, 
ACCESSOIRES OU CONSECUTIFS (PERTE FINANCIERE OU DE DONNEES) LIES AU 
CONTRAT, PREJUDICE OU AUTRE THEORIE LEGALE). Certaines juridictions ne 
permettent pas I'exclusion ou la limitation des dommages accidentels et consecutifs, en 
consequence, les limitations ou exclusions susmentionnees peuvent ne pas s'appliquer 

a votre cas. 

5 LES TERMES DE LA GARANTIE CONTENUS DANS CETTE DECLARATION, SAUF 
EXPLICITEMENT PREVUS DANS LA LOI EN VIGUEUR, N'EXCLUENT, NE LIMITENT 
OU NE MODIFIENT LA LEGISLATION OBLIGATOIRE S'APPLIQUANT A LA VENTE DE 
CE PRODUIT A L'UTILISATEUR, MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER. 
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